SVERIGE UTLAGGNINGSSKRIFT ne 304 454

mc B 63 ¢ 9/26

‘Pans.nr  8726/69 Inkomden 18 VI 1969
Giltighetsdag den 18 VI 1969

PATENT- OCH Ans. allmint tillganglig den 19 XITI 1970

REGISTRERINGSVERKET

Ans. utlagd och utldggnings-
skriften publicerad den 12 IIT 1973

Prioritet eJ begird

L-H LINDQVIST; SALTSJOBADEN
Ombuds S Lorenz
Livrédddningsredskap

Ul

10

15

20

Uppfinningen hénfdr sig till ett redskap £6r hjdlp- och
livraddnings8ndamdl, innefattande en lina och en i dennas ena
8nde fdst fOrvarings- och hanteringsanordning.

For hjdlp- och livrdddningsdndamil anvindas ofta frédlsar-
kransar vid vilka #ro anordnade en lina av l8mplig l8ngd. Vid
anvindande av ett sd&dant redskap kastas fralarkransen i rikt-
ning mot en ndédstdlld i vatten varefter den nddstédllde med
linans hjdlp kan halas i land eller ombord p& en badt. I andra
sammanhang kunna kastlinor med en i dess ena dnde fast tyngd
komma till anvindning exempelvis f£6r att vintertid i samband
med issport rddda en nddstdlld ur en vak eller for att sommartid
fran batar dverfdra en lina till en brygga eller till en annan
bat, exempelvis i och fdr bogsering. I de senare fallen kastas
linan med hjdlp av tyngden till bryggan eller till den hjalp-
behdvande baten, varefter en grdvre lina halas over medrhjélp
av kastlinan.

Kast med frialsarkransar och kastlinor tillgar si&, att
linan uppskjutes i tdrnar av lémplig storlek, varefter fralsar-
kransen eller tyngden kastas 1 avsedd riktning under utdragande
av linan. Att p& detta sdtt skjuta upp linan i t6rnar och kasta
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ut den tager icke ovdsentlig tid i ansprék och fordrar en
speciell teknik om Onskad kastléngd skall uppnéds och linan
skall 18pa ub uban kinkar. Speciellt vid kast fran sma batar

- fordras en vl in0vad teknik f8r att undvika, att linan hakar

fast i négot av de ménga stag, skot, rundhult o d, som finnas
tillgéngliga ombord pé en bat, medan linan léper ut. Det torde
séledes tillhOra vanligheterna, att ett flertal kast Hro ndd-
véndiga att genomfdra, innan frilsarkransen eller tyngden nar
det avsedda mdlet. D& emellertid mandvrar ombord pé& batar van-
ligen méste ske snabbt, kan ett misslyckat kast fa 0desdigra
féljder. Vidare #r ett fdrnyat kast svArare att utféra sn det
forsta, d& linan vanligbvis blivit vat efter ett kasbt. Vid
livréddning vintertid medfdr misslyckade kast ytterligare olé-
genheter, eftersom en vadt lina 1#%tt kan frysa under den fort-
satta hanteringen av linan.

Foreliggande uppfinning avser abt &stadkomma ett livridd-
ningsredskap vilket kan hanteras med ett minimum av teknik.
Detta dstadkommes enligt uppfinningen dirigenom, att vid en
linas ena 8nde ir anordnad en léngsmal, i ena #nden Sppen pase
innehallande en tyngd och avsedd att innesluta linan och medfdlja
denna i ett kast, under det att linan léper ut ur pésen, och
linans fria #nde fasthdlles exempelvis av kastaren.

Tyngden anordnas lémpligen i pasens botten och fér att
pésen efter ett kast till en nodstdlld i sjon icke skall sjunka,
foreslds enligt uppfinningen att pasen forses med ett flytele~
ment. Detta placeras dérvid l#mpligen mellan pésens botten och
tyngden, varigenom uppnds att pasen i vatten flyter med botten
uppét. Flytelementet utgbres lémpligen av cellplast, varvid dven
vinnes att tyngden icke Astadkommer nagon skada nir den vid
ett kast ndr sitt mal eftersom den mjuka cellplasten tjénar
som démpning vid nedslaget. .

For att ett redskap enligt uppfinningen ﬁé ett effektivt
satt skall kunna tjénstgdra s&som livrdddningslina, foreslas
att pdsen utformas pad sddant sitt, att en nddstilld 1itt kan fa
ett stadigt tag 1 densamma, vilket l&mpligen kan utfSras sa,
att pasen vid bottnen forses med ett band, ubtformat till en
ogla, i vilken den nddst&llde kan gripa tag. Medelst en pa
lampligt sétt anbragt fjdder eller annat eftergivligt organ kan
denna &gla bringas att i obelastat tillsténd intaga ett sidant
lége, att den nddstdllde "14tt kan tréda in handen genom Oglan,
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medan den diremot under belastning &tdrages runt den nddstélldes
handled. Vidare fdrses pasen, sésom nedan beskrives, med organ
£6r att tillsluta den Oppna &nden samt forses linan med ett i
olika ligen utmed denna inst8llbara stopporgan, sd att densamma
icke glider ut ur pdsen, ndr denna #r tillslubten. Vidare firses
linan &ven med hakar o d fr att underldtta dess fdrvaring

och hantering.

Vid ett livriddningsredskap enligt uppfinningen uppnés
sdledes att linan, ndr redskapet fdrvaras i beredskapslige, &r
vdl skyddad mot inverkan fran regn, solljus o d samtidigt som
redskapet 18t% kan hanteras sividl i beredskapslége som vid
hjdlp~- och undsittningsverksamhet. Livrdddningsredskapet kan
vidare ersdtta sdvdl fralsarkransar som konventionella kast-
linor. Hirvid #ro kast synnerligen latta att genomfdra &dven i
motvind, d8r exempelvis frélsarkransar 1att uppféngas av vinden.
Efter nedslag i vatten sjunker icke pdsen sasom fallet &r
vid tyngden vid en kastlina, icke heller flyter den bort fran
en nddstdlld vid blasig viderlek sasom fallet &r vid en frélsar-
krans.

I anslutning till bifogade ritning skall hir en utforings-
form av uppfinningen n#rmare beskrivas, varvid ytterligare
k#innetecken hos och fdrdelar med uppfinningen framgi.

Figuren visar en lina 1 enligt uppfinningen, som lampligen
dr tillverkad av konstfiber med s&dan densitet att den flyter
i vatten. Linans 1 ena #nde #r fast anordnad i bottnen av en
pése 3, vilken ldmpligen &r utfdrd av plastbehandlad vav och
férgad i en skarp, pd lingt ha&ll synlig f8rg. I pésens 3 Dbotten
8r anordnad dels en tyngd 2, dels ett flytelement 7, varvid
flytelementet 7 #r anordnat ndrmast pésens botten. Vid denna &r
vidare anordnat ett band 8, avsett att vid livrdddning tjéna
sésom handtag fér en nddstéalld person. Bandet Hr lémpligen an-
ordnat s& att det gdr genom pasens botten och dr fédst vid
linans (1) &nde.

Nir redskapet hdlles i beredskapsldge, forvaras linan -
inuti pdsen 3 samt forslutes pasen medelst ett vid dess Oppna
dnde 4 anordnat band 9. Ett stycke 5 av linans fria &nde skjuter
h&rvid ut ur pasen och medelst ett pad linan 1 amordnat, i olika
ligen utmed linan instdllbart stopporgan 10 forhindras linan
fran att dragas ut ur pésen 3. Redskapet uppvisar vidare tva
pé& linan anordnade hakar, av vilka den ena 11 &ar fast vid
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linans 41 fria #nde, medan den andra, som icke Hr visad p&
ritningeﬁ, 8r fé@st ett stycke fran linans i pésen infésta dnde.
Den férstndmnda haken 411 kan exempelvis anvidndas av en skridsko-
&dkare, nir livréddningsredskapet i beredskapslége skall uppbéras
runt skridskodkarens midja eller Sver dennes ena axel. Hirvid
kopplas haken 11 ihop med bandet 8. Dirigenom att stopporganet
10 &r inst8llbart i olika lagen utmed linan 1 kan hirvid den
Ogla som bildas av pasen 3 och linans 1 fria #nde bekvimt
regleras till Onskad storlek. Den andra haken kan p& samma sitt
under livri#ddning komma +till anvindning av en nddstdlid, som
kan fOra en del av linan runt sin midja och koppla ihop haken
ned bandet 3.

Nir ett redskap enligt uppfinningen skall féras i bered-
skapslige, matas linam 1 bit f&r bit in i pésen 3, varvid denna
inmatning kan ske utan négon vridning av linan. Detta ar av
vésentlig betydelse fir redskapets funktion och utgdr en avse-
vérd skillnad gentemot kinda med en frélsarkrans eller kast-
tyngd fdrsedda linor. Nir sadana linor skola uppskjutas i tSrnar
inf8r ett kast, miste linan f&r varje torn vridas ca ett varv
kring sin lingdaxel, s& att tornarna kunna liggas intill var—
endra utan att de olika tdrnarna bii vridna i férhdllande +ill
varandra eller gripa in i varandra. Denna vridning av linan
kring dess lingdaxel medfér emellertid en oligenhet vid kast
med linan, ddrigenom att kinkar 15tt uppstéd. FOr att linan
enligt uppfinningen vid inmatning i pasen icke skall behéva
vridas, dr det emellertid av vikt, att pasen icke uppvisar allt-
for stor vidd. Pasens vidd bér sdledes icke overstiga ca 25 ggr
linans diameter.

Sedan linan inmatats i Pésen och demna férslutits nedelst
bandet 9, kan redskapet hanteras ganska ovarsamt, utan att
d8rfér forsittas ur beredskapslige. Detta &r diremot icke fallet
vid konventionella linor f&r ifrégavarande #ndamdl, dir upp-
skjutna tdrnar 14tt gripa in i varandra efter ndgon tids for-
varing, vilket medfdr att sadana linor emellandt bdra dragas
ut och dnyo skjutas upp, si att beredskapsliget bibehalles.

Vid kast med ett redskap enligt uppfinningen behiver endast
bandet 9 £or tillslutning av pasens 3 Oppna &nde 4 frigdras,
varefter kastaren fattar vid pasens fria énde och med en pendel-
rérelse med kastarmen och dirmed dven med pasen kastar denna
i avsedd riktning under fasthallande av linans fria &#nde 6.
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Linan 16per hirvid icke ut dver fasta foremdl i kastarens
nérhet utan tjédnar i viss utstréckning sdsom kastvikt, under
det att den 1dper ut ur pésen.

Stopporganet 10 kan utgdras av en knop p& linan eller for
vissa #ndamdl utformas sdsom ett broddliknande organ, exempel-
vis i avsikt att underldtta livrdddning pé& is. Hirvid kan efter
fullbordat kast stopporganet placeras pad isen, varefter den
undséttande personen kan anvinda stopporganet sdsom brodd, nar
den nddstillde skall réddas upp ur en vak. Harvid placerar den
undsittande personen sin ena fot p& stopporganet och far salunda
ett gott grepp i isen.

Speciellt lémpligt &r att utforma stopporganet som en ring
med viss bredd och s& att bredden varierar frén minsta bredd till
en diametralt hiremot beligen stdrsta bredd. Denna utformning
medfr att stopporganet, nir det befinner sig inuti pasen,
icke kan haka i linan och fororsaka kinkar eller fdrorsaka skada
pa pasen.

Ett redskap enligt uppfinningen 8r séledes 18ttt att han-
tera, savidl ndr det befinner sig i beredskapslége som nidr den
skall anvindas vid hjdlp- och rdddningséndamél. Den har vidare
ett synnerligen stort anvindningsomrdde. '

Ehuru uppfinningen beskrivits 1 anslutning till en ubt-
féringsform av densamma, kan den dock p& godtyckligt satt
varieras inom ramen fér efterfdljande patentkrav.
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Patentkrav,

1. Redskap for hjdlp~ och llvraddnlngsandamél, vid vilket

. en kastlina (1) &r fist i botten (6) p& en avling vid sin mot

bottnen (6) vénda dnde tillslutbar behdllare och fdrvaras i denna
i relativt korta slingor, kdnnetecknat av, dels
att behdllaren utgdres av en mjuk och bsjlig pise (3) med till-
récklig vidd for att en minniskohand skall kunna inféras i
densamma; vilken pase (3) intill bottnen (6) dr forsedd med en
tyngd (2) och en minst demnas sjunkkraft i vatten eliminerande,
mellen tyngden. (2) och bottnen (6) anordnad mjuk flytkropp (7)
samt ett vid bottnen (6) fist och utanfér pésen beldget, ett
handtag bildande band (8) och dels att p& linan (1) intill dess
i pasens (3) botten (6) f4stadnde &r snordnat et fistdon, limp-
ligen i form av en karbinheke, samt ett stycke fra&n linans (1)
motsatta frie &dnde ett stopporgan (10), avsett att hindra linan
(1) fré&n ett 18pa ut ur pdsen (3) nér dennas oppna énde (4) &r
t1illsluten.,

2. Redskap enligt krav 1, kdnnetecknat dérav,
att Uglan medelst ett vid dennas infistningspunkter i pésen (3)
anordnat fjddrande organ i obelastat tillst&nd hidlles i Oppet
lége.,

3.7Redskap enligt krav 1, k&nnetecknat dérav,

_att stopporganet (10) dr forskjutbart utmed linan (1).

4. Redskap enligt krav 1, 2 eller 3, kdinneteck-

"nat dédrav, att stopporganet (10) &r utformat att tjina

sésom brodd vid exempelvis livrdddning pi is.

5. Redskap enligt krav 4, k&nnetecknat dirav,
att stopporganet (10) dr utformat som en ring med utmed dess
omkrets varierande bredd. :

6. Redskap enligt ndgot eller négre av foregdende krav,
kE&nnetecknat dédrav, att vid pésens (3) tppna dnde
(4) &r enordnat ett band (9) e.dyl. for tillslutning av pasen (3).

7. Redskap enligt ndgot eller ndgra av féreghende krav,
k&dnnetecknat dédrav, att vid linans (1) fria #nde (5)
dr anordnad en hske {11) fér bekvinm hantering av p&sen, ndr denna
dr tillsluten.
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