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Sammandrag
Féreliggande uppfinning hanfdér sig till ett
livraddningsredskap som innefattar en beh&llare (1; 101), en
vid behallarens (1; 101) ena &nde anordnad éppning (3), organ
(5) fé6r att tillsluta &Sppningen (3), en vid behdllaren (1;
101) féast lina (10; 110), vilken i inaktivt l&ge &r avsedd att
upptas inuti behdllaren (1; 101), en vid den fran behdllaren
vanda &nden av linan (10; 110) fast férsta 6gla (13), en i
anslutning till beh&llaren (1; 101) anordnad tyngd (9), samt
en i anslutning till behdllaren anordnad flytkropp (7).
Utmarkande foér livraddningsredskapet enligt féreliggande
uppfinning ar att i anslutning till behdllaren (1) &r anordnad
en med linan (10) férbunden, sluten lyftslinga (15) eller att
i omradet fdbr behdllarens (101) fran &ppningen (3) vanda &ande
ar anordnat ett med linan (110) f&rbundet fastorgan (19),

vilket kan bringas till 1lésbart ingrepp med linan (110).
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Uppfinningens tekniska omrade

Foreliggande uppfinning ha&nfdér sig till ett
livraddningsredskap som innefattar en behdllare, en vid
behillarens ena ande anordnad &ppning, organ f£6r att tillsluta
bppningen, en vid behdllaren fast lina, vilken i inaktivt lage
4r avsedd att upptas inuti behd3llaren, en vid den fran
beh&llaren vanda anden av linan fast férsta &gla, en i
anslutning till behdllaren anordnad tyngd, en i anslutning
till behdllaren anordnad flytkropp. Generellt kan namnas att
livraddningsredskapet enligt fdéreliggande uppfinning primart
4r avsett att anvandas fér att undsatta nddstallda som hamnat
i vattnet. Emellertid kan livraddningsredskapet aven anvandas
i andra sammanhang, varvid i exemplifierande och ej
begransande syfte kan namnas vid alpin klattring eller vid
brandbekampning.

Teknikens standpunkt

Genom SE-C-354 454 &r forut kand ett redskap av det ovan
definierade slaget. Detta redskap har funnits pd marknaden i
mer &n 30 A&r och har fungerat pd ett tillfredsstallande satt.
Vid anvadndning av redskapet Oppnas behdllaren och denna kastas
ivadg under det att kastaren haller fast i kastlinans fria
4nde. Kastlinan kommer darvid att matas ut ur behdllaren nar
behdllaren far genom luften fram till omradet f&ér den
nddstéllde. Den nddstdllde griper tag i den vid behdllaren
fastade &6glan, varefter kastaren kan dra in den nddstallde. En
funktion som redskapet enligt SE-C-354 454 ej uppvisar ar en
lyftfunktion, dvs att den ndédstallde skall kunna &verfdras
fradn en lagre niva till en hdégre niva.

Genom US-A-4,713,033 ar foérut kand en med kastlina
férsedd raddningspase, varvid denna raddningspase enligt en
utfdéringsform uppvisar tva banddelar, vilka har sin ena ande
infdst till pasen och vid sin fria ande uppvisar ena delen av
ett spanne. Genom att bringa dessa delar hos spénnet till
ingrepp med varandra bildas en sele runt den nddstallde,
vilket mdjliggdr att den nddstdédllde kan dras in. Det finns
ingen som helst antydan i US-A-4,713,033 att den av
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banddelarna bildade selen skall anvandas fér att lyfta den
nddstallde fran en lagre niva till en hdgre niva. Dessutom
maste den nddstéllde sjalv bringa spannets delar i ingrepp med
varandra, vilket innebar att den nddstdllde maste vanda sig om
i vattnet sa& att spannet ar beldget i omraddet fdr brdstet da

delarna bringas i ingrepp med varandra.

Uppfinningens syften och sardrag

Ett primart syfte med féreliggande uppfinning &r att
anvisa ett livraddningsredskap av det inledningsvis
definierade slaget, vilket redskap mdéjliggdr &verfdring av den
nddstallde fran en lagre niva till en hégre niva.

Ett ytterligare syfte med fdéreliggande uppfinning &r att
enligt en fdéredragen utfdéringsform underlatta lyftarbetet,
vare sig detta utfdrs manuellt eller med hjalp av en vinsch
eller en talja.

Atminstone det primira syftet med fdéreliggande
uppfinning realiseras medelst ett livraddningsredskap som
uppvisar de 1 det efterfdljande sjalvstandiga patentkravet 1
angivna sardragen. Fdredragna utféringsformer av uppfinningen

ar definierade i de osjalvstandiga patentkraven.

Kort beskrivning av ritningarna

Nedan kommer utféringsformer av livraddningsredskapet
enligt féreliggande uppfinning att beskrivas, varvid
hanvisning gérs till de bifogade ritningarna, dar:

Fig 1 visar en schematisk vy av en utfdéringsform av ett
livraddningsredskap enligt féreliggande uppfinning,
varvid behallaren gjorts genomskinlig fbér att &ka
askadligheten;

Fig 2 visar en vy av livraddningsredskapet enligt Fig 1,
varvid lyftslingan ar utdragen samt kastlinans olika
delar illustrerade;

Fig 3-5 illustrerar olika skeden av livradddning av en
nddstélld person som befinner sig i wvattnet, varvid
livraddningen sker medelst livraddningsredskapet
enligt féreliggande uppfinning; och

Fig 6 visar en schematisk vy av en alternativ utfdéringsform
av livraddningsredskapet enligt fdéreliggande
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uppfinning, varvid behdllaren gjorts genomskinlig for
att Oka askadligheten.

Detaljerad beskrivning av foredragna utféringsformer av
uppfinningen

Det i Fig 1 och 2 visade livraddningsredskapet enligt
féreliggande uppfinning innefattar en avldng behdllare 1,
vilken vid sin ena ande uppvisar en &éppning 3, vilken kan
tillslutas med ett kardborrband 5. Behdllaren 1 &r utfdérd av
ett flexibelt material, lampligen en vavburen plast. Inuti
behallaren 1 &r upptagen en flytkropp 7, vilken l&mpligen
bestdr av en cellplast eller dylikt. Vid den visade
utféringsformen ar en kavitet upptagen i flytkroppen 7, varvid
i denna kavitet ar upptagen en tyngd 9, varvid denna tyngd 9
exempelvis kan bestd av sand eller blykulor.

Livraddningsredskapet enligt Fig 1 och 2 innefattar aven
en lina 10, som i inaktivt lage ar upptagen i behdllaren 1
sdsom visas 1 Fig 1. Sjalva linan 10 bestldr av tva delar,
varvid den narmast flytkroppen 7 befintliga delen utgdérs av en
med 6glor 11 férsedd del 10A, vilken visas mer i detalj i Fig
2. Denna del 10A, vilken benamns “greppstege”, ar med sin ena
ande infast till ett &verbryggande band 8 som stracker sig
fradn nadmnda ande av greppstegen 10A, p& &émse sidor om
flytkroppen 7 och till en lyftdgla 15, vilken kommer att
beskrivas mer i detalj nedan. I exemplifierande och ej
begrénsande syfte kan nadmnas att en lamplig langd pa
greppstegen 10A ar ca 3-8 m. Greppstegen 10A &r lampligen
utférd i ett flytande material.

Linans 10 andra del utgdérs av en kastlina 10B, vilken
lampligen utgdrs av flytande tagvirke och ar fdérbunden med den
ande av greppstegen 10A som ar vand frdn det &verbryggande
bandet 8. I exemplifierande och ej begransande syfte kan
namnas att en lamplig langd pd& kastlinan 10B ar ca 25 m. Vid
sin fran greppstegen 10A vanda ande uppbar kastlinan 10B en
fotbrodd 12 f&ér mothall p4 is och halt underlag. Fotbrodden 12
ar fixerad pa kastlinan 10B medelst en knut eller dylikt.
Namnda ande av kastlinan 10B ar fdérbunden med en férsta dgla

13, vars funktion kommer att beskrivas mer ingdende nedan.
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Oglan 13 &r kladd med ett svart plastmaterial, vilket skyddar
den i 6glan 13 ingdende linan mot solljus/UV-stralning.

Sadsom framgdr av Fig 2 &r greppstegen 10A fdrsedd med
ett antal &6glor 11, vilka har astadkommits genom att
greppstegen 10 innefattar tva likvardiga band, av vilka det
ena ar laéngre an det andra. Det la&ngre bandet Ar fast till det
kortare, varvid det bildas &glor 11, vilka anva&ndaren av
greppstegen 10A enkelt kan fatta tag i. Den konstruktiva
utformningen av greppstegen 10A kan variera, dock ar den
normalt sydd av band, vilka &r sd arrangerade att det bildas
ett flertal &ppna &glor, vilka anvandaren enkelt kan fatta tag
i.

Livraddningsredskapet enligt Fig 1 och 2 innefattar aven
en lyftslinga 15, vilken ar tydligast visad i Fig 2. D&rvid
framgadr att lyftslingans 15 &ndar &r fdé6rbundna med det
6verbryggande bandet 8, narmare bestamt 6vergdr det
bverbryggande bandet 8 i lyftslingan 15. Det finns alltsd en
direkt férbindning mellan greppstegen 10A och lyftslingan 15,
narmare bestamt ar lyftslingan 15 och det &6verbryggande bandet
8 normalt utfdrda i ett stycke. Lyftslingan 15 &r sluten och
sdledes beladgen i anslutning till den &nde av beh&llaren 1 som
ar vand fran &éppningen 3. Den del av den slutna lyftslingan 15
som ar belédgen langst bort fran behdllaren 1 &r férstyvad
medelst anbringande av en latta pa insidan av lyftslingan 15.
Lattan férstyvar lyftslingan 15, dock ar lyftslingan 15
fortfarande flexibel. Genom att lattan a&r anbringad p&
slingans 15 insida ar den ej synlig i Fig 2. Lyftslingan 15
passerar genom en férsta lasbricka 16, vilken ar férskjutbar
relativt lyftslingan 15. Darigenom kan langden p& den del av
lyftslingan 15 som ldper runt den nddstdllde varieras, vilket
kommer att belysas nedan i anslutning till Fig 3-5.

I omradet av den del av lyftslingan 15 som &r beldgen
langst bort fran behallaren 1 &r lyftslingan 15 fdérsedd med en
andra 6gla 17, vilken i den visade utfdéringsformen &r fastsydd
pad lyftslingan 15. Den andra 6glan 17 ldéper genom en andra
lasbricka 18, medelst vilken storleken pd den andra &églans 17
verksamma del kan varieras. Vid den andra 6glan 17 a&r &ven en
karbinhake 19 anbringad, varvid denna karbinhake 19 ar

placerad p4d den andra 6glans 17 ena sida. Darigenom paverkar
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5
karbinhaken 19 inte i nagon namnvard utstrickning Atkomsten
till den andra 6glan 17. Karbinhaken 19 &r ej obligatorisk
utan denna kan utgd inom ramen fér uppfinningen. Fér férvaring
av karbinhaken 19 ar behdllaren 1 férsedd med en fdrsta ficka
20, vilken &r anordnad i anslutning till den &nde av
behdllaren 1 som a&r vand fran &éppningen 3. Den fdrsta fickans
20 6ppning ar vand fran Sppningen 3.

Materialet i lyftslingan 15 &r féretridesvis ett
material som flyter i vatten. Detta underlattar f&ér den
nédstallde att hantera lyftslingan 15. Lyftslingan 15 &r
féretradesvis utfdérd av ett ca 4 cm brett band.
Langden/omkretsen pa& den slutna lyftslingan 15 &r
féretradesvis ca 2 m.

Sadsom framgadr av badde Fig 1 och 2 &r behdllaren 1
férsedd med avlanga andra fickor 21 p& motstdende sidopartier.
Sasom framgadr av Fig 1 ar dessa andra fickor 21 avsedda att
uppta stdrre delen av lyftslingan 15, varvid varje andra ficka
21 upptar en dubbelvikt part av lyftslingan 15. Den pa
lyftslingan 15 anbringade lattan underlattar darvid infdérandet
av lyftslingan 15 i de andra fickorna 21 genom den
férstyvningsverkan som lattan utdévar pd lyftslingan 15.

Fig 1 visar livraddningsredskapet i inaktivt
férvaringslage s& nar som pd att endast den fdrsta déglan 13
skall stracka sig ut genom &ppningen 3, vilken Ar tillsluten
medelst kardborrbandet 5. Darvid tjénstgdr fotbrodden 12 som
ett stopp fér att férhindra att linan glider ut ur beh&llaren
1. I det inaktiva laget skall &ven karbinhaken 19 vara helt
instoppad i fickan 20, se Fig 2.

I Fig 3-5 illustreras schematiskt anvandningen av
livraddningsredskapet enligt Fig 1-2. I det sammanhanget
befinner sig den ndéddstallde i vattnet och livradddarna befinner
sig pa en bat. Nar livraddarna skall undsatta den nddstéllde
medelst livraddningsredskapet enligt Fig 1-2 frilaggs forst
oppningen 3 och en begransad del av kastlinan 10B dras ut
genom Oppningen 3, dvs livraddningsredskapet befinner sig i
det i Fig 1 visade laget. Darefter sticker den person som
skall kasta livraddningsredskapet lampligen in den hand som ej
utgdr kasthand i 6glan 13 och med handleden i &glan 13 kan
han/hon hadlla fast sig med den hand som ej utgdr kasthand. Med
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kasthanden fattar personen nu tag om beh&llaren 1 i omradet
f6r Sppningen 3. Den livraddande personen kastar darefter

behdllaren 1 i riktning mot den ndédstdllde, varvid tyngden 9
darvid tjanstgdr som kastvikt. Det &r utomordentligt viktigt

att d& redskapet kastas karbinhaken 19 &r infdérd i den fdérsta

......

.................

fickan 20. Darigenom elimineras risken att karbinhaken 19 kan
skada den nddstallde om redskapet landar i omedelbar narhet av
den nédstallde. Dessutom kan fickan 20 vara polstrad fér att
ytterligare reducera risken fér skador. Nar den ndédstallde fAr
tag i livraddnings-redskapet fattar han/hon tag i den andra
6glan 17 och drar ut lyftslingan 15 ur de andra fickorna 21 s&
att det principiellt i Fig 2 visade l&get av lyftslingan 15
intas. Foér att den nddstallde enkelt skall kunna dra ut
lyftslingan 15 ur de andra fickorna 21 kan livraddaren spénna
linan 10 s& att ett lampligt mothall erhdlls. N&r lyftslingan
15 ar utdragen ur de andra fickorna 21 kommer den att flyta i
vattnet pad grund av det i lyftslingan 15 anvinda materialet,
se ovan. Denna funktion kan dock bli nagot nedsatt om den till
lyftslingan 15 anslutna andra &églan 17 uppbar en karbinhake
19.

Nar den nddstallde har dragit ut lyftslingan 15 till det
principiellt i Fig 2 visade laget fattar den ndédstéallde tag i
lyftslingan 15 och trar den &6ver huvudet samt anbringar den
under armarna. Darefter drar den nddstdllde den fdrsta
lasbrickan 16 emot sig, varvid den del av lyftslingan 15 som
stracker sig runt den nédstillde anpassas till den ndédstélldes
storlek. Denna del benadmns lyftslingans 15 effektiva langd.
Detta lage ar schematiskt illustrerat i Fig 3.

De p& baten befintliga livradddarna drar nu, medelst
linan 10, den nddstallde mot bAten. Darvid anvands i
initialskedet kastlinan 10B, se Fig 3. Nar indragningen av den
nddstallde har fortskridit sa langt att den nddstallde
befinner sig intill baten, se Fig 4, har normalt livr&ddarna
fadtt tag i greppstegen 10A, vilket gdér att de inte riskerar
att glida med sina hander utefter linan 10.

I Fig 5 illustreras hur livraddarna lyfter den
ndédstallde ur vattnet genom att fatta tag i églorna 11 pa
greppstegen 10a, varvid den ndédstallde darvid hanger i

lyftslingan 15. Sasom ovan papekats mdste det alltsd existera
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en férbindning mellan lyftslingan 15 och linan 10, narmare
bestamt greppstegen 10A av linan 10.

For det fall att den nddst&llde endast skall dras upp ur
exempelvis en isvak racker det om den nddstédllde fdér in sin
ena hand i den andra &glan 17 och drar &t denna &6gla 17 runt
handen med den andra lasbrickan 18. I detta sammanhang skall
papekas att placeringen av karbinhaken 19 p& den andra &glan
17 gér att o6glans 17 atdragning ej foérhindras.

Den i Fig 6 visade alternativa utféringsformen av
livraddningsredskapet enligt fdéreliggande uppfinning
innefattar liksom det ovan beskrivna livraddningsredskapet en
behdllare 101, ett kardborrband 5,
7 med inbyggd tyngd 9, en kastlina 110,

en Sppning 3, en flytkropp
en fotbrodd 12, en

en andra lasbricka 18, en
karbinhake 19 samt en férsta ficka 20. Darvid har de detaljer
som i princip a&r identiska vid de bada utfdringsformerna

dsatts samma hanvisningsbeteckning.

férsta 6gla 13, en andra 6gla 117,

Karbinhaken 19 &r, via den andra 6glan 117 och ett genom
flytkroppen 7 sig strackande band 122,
110.

férbunden med linan

Principiellt skiljer sig livraddningsredskapet enligt
Fig 6 fran livraddningsredskapet enligt Fig 1 och 2 genom att
utféringsformen enligt Fig 6 saknar en separat lyftslinga samt
en greppstege. Emellertid kan utfdéringsformen enligt Fig 6
dven anvandas sa att en slinga bildas runt den nddstallde,
varvid medelst denna slinga den nddstdllde kan dras upp ur en
vak samt i ndéddfall &ven lyftas fran en lagre niva till en
hégre niva.

Vid anvandning av livraddningsredskapet enligt Fig 6
férfars inledningsvis pa motsvarande satt som ovan beskrivits
i anslutning till Fig 3-5. Nar redskapet enligt Fig 6 har
kastats till den nddstallde ar linan 110 utmatad ur behdllaren
101, vilken flyter i vattnet tack vare flytkroppen 7. Den
ndédstallde tar darvid tag i den andra églan 117 och drar
behdllaren 101 runt kroppen. Darefter kopplar den ndédstéllde
fast karbinhaken 19 pa linan 110,
kommer ut ur behdllaren 101.

i omraddet dar linan 110
Genom ett sadant handhavande av
livradddningsredskapet enligt Fig 6 bildas en slinga runt
kroppen pa den nddstdllde. Den nddstdllde kan nu dras upp ur
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8
en vak eller till och med lyftas pd principiellt motsvarande
satt som illustreras i Fig 3-5. Eftersom utfdringsformen
enligt Fig 6 saknar greppstege foérsviras normalt sjalva
lyftningen.

Det skall &ven papekas att eftersom utfdringsformen
enligt Fig 1 och 2 ar férsedd med en karbinhake kan denna
utfdringsform anvandas pd principiellt motsvarande satt som
utfdéringsformen enligt Fig 6, varvid i s& fall karbinhaken 19
hakas fast i greppstegen 10A. Om den ndédstallde bar ryggsick
kan det under vissa betingelser vara lattare att skapa slingan
runt kroppen med hjé&lp av behdllaren 1, karbinhaken 19 och
greppstegen 10A &n att den nddsté&llde skall krypa in i
lyftslingan 15.

Tdnkbara modifikationer av uppfinningen

Vid utfdéringsformen enligt Fig 1-2 &r lyftslingan 15
anordnad vid den ande av behdllaren 1 som &r vadnd fran
bppningen 3. Emellertid kan man inom ramen fd&r uppfinningen
aven tanka sig att lyftslingan ar anordnad dar greppstegen 10A
ar anordnad vid utfdéringsformen enligt Fig 1-2. I sd fall Aar
greppstegen anordnad mellan lyftslingan och kastlinan 10B.

Inom ramen fér féreliggande uppfinning kan man &ven
tanka sig att den i Fig 6 visade utfdéringsformen ar fdrsedd

med en greppstege.
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Patentkrav

1. Livraddningsredskap som innefattar en behdllare (1; 101),
en vid beh&llarens (1; 101) ena &nde anordnad 6ppning (3),
organ (5) for att tillsluta oppningen (3), en vid behdllaren
(1; 101) fast lina (10; 110), vilken i inaktivt ldge ar avsedd
att upptas inuti beh&llaren (1; 101), en vid den fran
behallaren vanda anden av linan (10; 110) fast foérsta ogla
(13), en 1 anslutning till behdllaren (1; 101) anordnad tyngd
(9), samt en i anslutning till behdllaren anordnad flytkropp
(7), att 1 anslutning till behallaren (1) &r anordnad én med
linan (10) forbunden, sluten lyftslinga (15) eller att i
omradet for behadllarens (101) fran o6ppningen (3) vanda &nde &r
anordnat ett med linan (110) forbundet fastorgan (19), med
kopplingsfunktion, vilket kan bringas till l8sbart ingrepp med
linan (110), k @ nnetecknat av att linan (10; 110),
i anslutning till behdllaren (1; 101), &r utformad som en
greppstege (10A).

2. Redskap enligt krav l, ka8 nnetecknat av att
greppstegen (10A) innefattar ett antal 6glor (11).

3. Redskap enligt krav 1 eller 2, kdannetecknat av
att behallaren (1) uppvisar avlanga fickor (21) for upptagande
av lyftslingan (15), och att lyftslingan (15), utefter en del

av sin langd, ar forsedd med forstyvningsorgan.

4. Redskap enligt nagot eller nagra av foregdende krav,
kannetecknat av att lyftslingan (15) uppvisar ett
utefter lyftslingan (15) forskjutbart organ (16) for att
reglera lyftslingans (15) effektiva langd.

5. Redskap enligt nagot eller nagra av foregdende krav,
kannetecknat av att en andra o6gla (17) ar
anbringad pa lyftslingan (15).

6. Redskap enligt krav 5, kannetecknat av att ett
fastorgan (19), med kopplingsfunktion, &ar anbringat vid den
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andra 6glan (17), och att detta fastorgan (19) kan bringas
till losbart ingrepp med linan (10).

7. Redskap enligt krav 1, k dannetecknat av att
fastorganet (19) ar forbundet med linan (110) via en andra
6gla (117).

8. Redskap enligt krav 6 eller 7, k annetecknat av
att behdllaren (1; 101) uppvisar en ficka (20) for féstorganet
(19).

9. Redskap enligt nagot eller nagra av foregdende krav,
kannetecknat av att tyngden (9) ar integrerad med
flytkroppen (7).

10. Redskap enligt nagot eller nagra av foregdende krav,
kd&nnetecknat av att den forsta o6glan (13) &ar kladd
med ett material som skyddar mot solljus/UV-stralning.
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